P0oz.SC—1 Sciana oporowa (1.szt.)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR ¢  |DLUGOSE ILOSC DL LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A=IIN
ETA | [mm Ml |PRETOW|x POZ.| RAZEM [ 412 | @20
Poz. SC—1 — Sciana oporowa — 1 szt.
1 20 8.000 | 1151 1 1151 9208.00
2 20 6.940 1151 1 1151 7987.94
3 12 1.278 767 1 767 | 980.23
SC-1 4 20 2.707 767 1 767 2076.27
5 12 120.750 [ 26 1 26 | 3139.50
6 12 120.750 [ 31 1 31 | 3743.25
7 12 120.750 31 1 31 3743.25
DLUGOSC RAZEM [m] 11606.23{19272.21
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888 | 2.466
MASA [kq] 10306.33|47525.27
MASA CALKOWITA [kg] 57831.6
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
o
3
o 3
~— 0
B
a0
)
Q
N
@wmw 820 L= 2707
500
1920
1151 ¢20 L= 8000
8 3 S
S & m
270
J\OO

@:E 920 L= 6940
1930

sciany na terenie budowy
1464
,

a,.: #16 L= 2928

1464

1464

@w: 816 L= 2694

1230

1230

au: 916 L= 2694

1464

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |DLucost ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A=IIIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM 016

Poz. SC—1 — Sciana oporowa — 1 szt.

8 16 2.928 31 1 31 90.77
sc-1 9 16 2.694 31 1 31 83.51
10 16 2.694 31 1 31 83.51
DrUGOSC RAZEM [m] 257.80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1.578
MASA [kg] 406.80
MASA CArKOWITA [kq] 406.8

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosc preta L: suma wymiar6w osiowych
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Obiekt:
Adres:

Wzmocnienie $ciany oporowej silosu na kiszonke
Pepowo ul. Nadstawek, dz. nr ewid. 13/4

Inwestor: Stadnina Koni "Pepowo” sp. z o.o.

Adres:

Gogolewo 71, 63—840 Krobig

Tres¢ rysunku:

Zbrojenie Sciany oporowej

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projekt.. | Pawet Pospieszyfiski LBS/0011/PBKb/16
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Rew. [ Nr rysunku: Ark.
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